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Ventilatori elicoidali da parete, 
specificatamente progettati per 
estrazione di aria in atmosfere esplosive, 
con boccaglio in lamiera di acciaio, anello 
interno in alluminio, supporto motore e
girante in alluminio, rifinito con  
verniciatura colore grigio alluminio 
B-0920, motore monofase (HDB) o trifase 
(HDT), IP55, classe F, con cuscinetti a
sfere lubrificati a vita.

Motori
A 4, 6 o 8 poli.
Tensione di alimentazione:

Monofase 230V-50Hz
Trifase 230/400V-50Hz

Con pressacavi certificati.

Versioni ATEX
Su richiesta, versioni antideflagranti in 
accordo alla Direttiva ATEX.
Temperatura di eserzicio di -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagranti-Gas
  Ex II 2G Ex d IIC T4 
 Motori monofase:
  II 2G Ex d IIB T4
 Motori trifase:
  II 2G Ex d IIC T4
  II 2G Ex d IIB T5
- ATEX Polvere
 Motori trifase:
  II3D Ex tc IIIB o IIIC T125ºC o T135ºC
Per selezionare i modelli HDT ATEX, 
vedere curve caratteristiche o del 
programma di selezione dei prodotti 
EASYVENT.
Dati elettrici di modelli ATEX possono 
variare dati riportati nelle tabelle
caratteristiche.
Verificare la disponibilità di altre versioni 
di motori ATEX.

Altri dati
Senso dell’aria Motore-Girante (flusso A).
Su richiesta: Senso dell’aria Girante-
Motore (flusso B) per modelli 450 e 560.

Applicazioni specifiche
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CArATTErisTiChE TECniChE
Importante: verificare che le caratteristiche elettriche (tensione, frequenza, assorbimento corrente ecc.) siano compatibili con quelle dell’installazione.

Modello Motore tipo Exd Velocità
(r.p.m.)

Potenza
motore

(kW)

intensità massima assorbita
(A)

Portata
massima

(m3/h)

Livello di
pressione
sonora*
(dB(A))

Peso
(kg)

iiB iiC 230 V 400 V

MONOFASE 4 POLI

HDB/4-315 IIBT4 IICT4 1300 0,12 0,9 – 2.240 56 11

HDB/4-355 IIBT5 IICT4 1310 0,18 1,14 – 3.120 60 12

HDB/4-400 IIBT4 IICT4 1320 0,37 1,9 – 4.780 65 15

HDB/4-450 IIBT4 - 1340 0,55 2,8 – 8.000 66 21

MONOFASE 6 POLI

HDB/6-355 IIBT4 IICT4 920 0,12 1,02 – 2.100 52 12

HDB/6-450 IIBT4 IICT4 900 0,25 1,8 – 5.300 58 17

HDB/6-560 IIBT4 - 920 0,75 3,3 – 9.300 65 30

TRIFASE 4 POLI

HDT/4-315 IIBT5 IICT4 1330 0,12 0,9 0,52 2.240 56 9,5

HDT/4-355 IIBT5 IICT4 1340 0,18 1,14 0,66 3.120 60 11

HDT/4-400 IIBT5 IICT4 1370 0,37 1,9 1,1 4.780 65 15

HDT/4-450 IIBT5 IICT4 1380 0,55 2,6 1,5 8.000 66 20

HDT/4-560 IIBT5 IICT4 1390 1,1 5,02 2,9 13.700 73 29

TRIFASE 6 POLI

HDT/6-355 IIBT5 IICT4 950 0,15 1,13 0,65 2.100 52 11
HDT/6-400 IIBT5 IICT4 900 0,15 1,13 0,65 3.140 56 15
HDT/6-450 IIBT5 IICT4 900 0,25 1,73 1 5.300 58 16
HDT/6-560 IIBT5 IICT4 920 0,75 3,11 1,8 9.300 65 29

TRIFASE 8 POLI

HDT/8-450 IIBT5 IICT4 670 0,11 1,07 0,62 4.100 52 16

HDT/8-560 IIBT5 IICT4 680 0,26 1,77 1,02 7.250 59 20
*Livello di pressione sonora misurati a 1,5 metri di campo libero.

Modello
A B

C Ø
D

E F Ø
Gnumero poli

/4 /6 /8

HDT/315 400 330 323 – – 315 10 85 329

HDT/355 450 380 325 325 – 355 10 87 371

HDT/400 500 420 336 336 – 400 10 90 422

HDT/450 560 480 360 349 349 450 10 106 476

HDT/560 710 630 435 435 368 560 10 112 596

DiMEnsioni (mm)
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CurVE CArATTErisTiChE
 −  qv = Portata in m3/h e m3/s. 
 − psf = Pressione statica in mmcda e Pa.
 − Aria secca normale a 20°C y 760 mm c.a.Hg.
 − Prove eseguite secondo le norme ISO 5801 e AMCA 210-99.

psf
(Pa)

psf
(mmcda)

100

90

80

50

60

70

40

30

20

10

0

10

9

8

5

6

7

4

3

2

1

0
0 2000 4000 6000 8000

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

450

460

qv [m3/h]

qv [m3/s]

psf
(Pa)

psf
(mmcda)

180

160

140

80

100

120

60

40

20

0

18

16

14

8

10

12

6

4

2

0
0 2000 4000 6000 8000 10000

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

450

560

400

355

qv [m3/h]

qv [m3/s]

psf
(Pa)

psf
(mmcda)

330

300

270

180

210

240

150

120

90

60

30

0

33

30

27

18

21

24

15

12

9

6

3

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0 60003000 9000 12000 15000

560

450

355

315 400

qv [m3/h]

qv [m3/s]

HDB - HDT 4 poli

HDB - HDT 6 poli HDB - HDT 8 poli


