
PA G .  2 2 1 

S I N E D I TA L I A .C O M C ATA LO G O  2 0 2 5

CAMINETTO-PARETE-APRICA
8 0 2 5 4 3 1 0 1 9 2 4 9

T I P O  D I  C A L O R E   T E R M O C O N V E T TO R E  7 5 0 - 1 5 0 0 W
H E A T  T Y P E  C O N V E C T O R  7 5 0 - 1 5 0 0 W

D I M E N S I O N I  1 5 2 X 5 5 X 1 3 , 8  C M
D I M E N S I O N S  1 5 2 X 5 5 X 1 3 , 8  C M

P E S O  24 ,1  KG
W E I G H T  2 4 ,1  KG

C O L O R E  N E R O
C O LO U R   B L A C K

152 CM

UNICI MODELLI IN EUROPA CERTIFICATI 
E TESTATI PER IL MONTAGGIO A 
PARETE. 
THE ONLY MODELS IN EUROPE CERTIFIED 
AND TESTED FOR WALL MOUNTING.
EU directives compliance
LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE
DERP 2009/125/CE 
RoHS 2011/65/EU ((UE) 2015/863)

DOPPIA MODALITA’ DI 
FUNZIONAMENTO: 
DUAL MODE OF OPERATION:

Solo effetto fiamma ultra realistico o 
riscaldante con motore PCT da 1500w sigillato 
ermeticamente. Vetro cristallo temperato.
Pannello di controllo LCD frontale. 
Comandi manuali laterali, uscita e ingresso 
dell’aria sono posizionati nella parte superiore.
Il caminetto è imballato in una scatola di 
cartone rinforzato.

ATTENZIONE! I caminetti da parete sono 
progettati per essere appesi alla parete. Non 
devono essere installati/incassati all’interno. (mm)


