@ Installationsort fur die C-BOX und die Dusche festlegen [der
Abstand zwizchen den beiden betrigt 750 mm). Dann Locher

90° zur Duschposition
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E Die Warm-und Kalbwasserleitungen an die C-BOX anschlieken
O und sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten verhanden sind

ghnschrauben
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145*145mm

@ Die Abdeckung der C-BOX und die Kappen fir die
Warm- und Kaltwasseranschlusse entfernen. Den
uberschussigen oberen Teil der C-BOX abschneiden

183 mm

Edelstahl-Duschen

Anleitungen zum Anschluss von Warm- und
Kaltwasserleitungen mit integrierter C-BOX
Vorrichtung

Das obere Rohrin das untere Rohr einsetzen, so dass die hinteren
Linien der beiden Rohre ein Rechteck bilden. Die Schraube aufder
Ruckseite der Rohre festziehen, um die Montage abzuschlieBen. Die
Handbrause mitdem flexiblen 5chlauch verbinden, wenn die Dusche
mit einem solchen ausgestattet ist [Hinweis: einige Bauteile kdnnen

senrinetalliart caind
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sicherstellen, dass die C-BOX senkrecht und zentriert zu [Thnen steht. Die
C-B0X mit 4 M8-Dehnschrauben am Bodenloch festschrauben. Die
Bodenplatte muss sich ocberhalb der unteren Linie und unterhalb der
mittleren Linie der C-BOX befinden.

@ Unteres Rohrin die C-BOX einsetzen. Bodenplatte mit 4
Schrauben an der C-BOX befestigen. AnschlieBend die untere
Zierabdeckung bis zum Boden herunterdrocken.




