Inserto per caminetti elettrici modello Panarea. Bruciatore elettrico da incasso anche per caminetti
esistenti. Potenza riscaldante 1500W con telecomando incluso. Pud essere usato anche con il solo
effetto flamma anche in estate.
Comandabile dal telecomando o dal display sul pannello frontale.

@SINED

EN

Insert for electric
fireplaces model Panarea.
Built-in electric burner
also for existing fireplaces.
Heating power 1500W/
with remote control
included. Can also be
used with the flame effect
alone in summer. Can be
controlled from the remote
control or the display

on the front panel. Heat
output from the top front.
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Insert pour cheminées
électriques modéle
Panarea. Brileur électrique
intégré, également pour
les cheminées existantes.
Puissance de chauffe
1500W avec télécommande
incluse. Peut également
étre utilisé avec I’ effet
flamme seul en été. Peut
étre contrélé a partir de

la télécommande ou de
I"écran du panneau avant.
Sortie de chaleur par le
haut de la fagade.

DE

Einsatz fiir elektrische
Kamine Modell Panarea.
Eingebauter Elektrobrenner
auch fiir bestehende
Kamine. Heizleistung
1500W, inklusive
Fernbedienung. Kann

im Sommer auch allein
mit dem Flammeneffekt
verwendet werden.

Kann lber die
Fernbedienung oder das
Display an der Frontplatte
gesteuert werden..

ES

Inserto para chimeneas
eléctricas modelo Panarea.
Quemador eléctrico
incorporado también para
chimeneas existentes.
Potencia de 1500W con
mando a distancia. También
se puede utilizar solo efecto
llama. Se puede controlar
desde el mando a distancia
o panel frontal. Salida de
calor por la parte superior
delantera.
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CAMINETTO-PANARFA

§025431019270

75 CM

DIMENSIONI 75X62,5X18 CM TIPO DI CALORE TERMOCONVETTORE 750-1500W
DIMENSIONS 75X62,5X18 CM HEAT TYPE CONVECTOR 750-1500W
COLORE NERO PESO 19,7 KG
COLOUR BLACK WEIGHT 19,7 KG

UNICI MODELLI IN EUROPA CERTIFICATI

E TESTATI PER INCASSO COMPLETO.

THE ONLY MODELS IN EUROPE THAT ARE C E RoHS
CERTIFIED AND TESTED FOR COMPLETE

EMBEDDING.

EU directives compliance

LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE 750
DERP 2009/125/CE
RoHS 2011/65/EU ((UE) 2015/863) 1 T

DOPPIA MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO:
DUAL MODE OF OPERATION: 610
625
Solo effetto fiamma ultra realistico o
riscaldante con motore PCT da 1500w sigillato 625
ermeticamente. Vetro cristallo temperato.
Pannello di controllo LCD frontale. 80 I 1 L 1
Comandi manuali laterali, uscita e ingresso A
dell'aria sono posizionati nella parte superiore. 710 180
Il caminetto & imballato in una scatola di

cartone rinforzato. 170[ LSO (mm)

ATTENZIONE! | caminetti da parete sono
progettati per essere appesi alla parete. Non
devono essere installati/incassati all'interno. 750
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