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Caminetto Elettrico Completo Di Inserto Elettrico 1500 w Effetto Fiamma Super Realisitco e
Cornce In Legno Mdf Vari Colori. Telecomando Incluso, Possibile Utilizzare Il Solo Effetto Fiamma.

Adatto Per Tutti Gli Ambienti Di Casae Ufficio.
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Electric Fireplace
Complete With Electric
Insert 1500 w Super
Realisitc Flame Effect And
Mdf Wood Cornce Various
Colors. Remote Control
Included, Possible To Use
The Flame Effect Only.
Suitable For All Home and
Office Environments.
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Cheminée électrique
complete avec insert
électrique 1500 w a effet
de flamme super réaliste
et corniches en bois Mdf
de différentes couleurs.
Télécommande incluse,
possibilité d'utiliser
uniquement l'effet de
flamme. Convient a tous
les environnements
domestiques et
professionnels.
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Elektrischer Kamin komplett

mit elektrischem Einsatz
1500 w Super Realisitc
Flammeneffekt und Mdf
Holz Cornce verschiedene
Farben. Fernbedienung
enthalten, moglich, nur
den Flammeneffekt zu
verwenden. Geeignet

fir alle Haus und Biiro
Umgebungen.
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Chimenea Electrica
Completa Con Insertable
Electrico 1500 w Efecto De
Llama Super Realisitc Y
Mdf Madera Cornce Varios
Colores. Mando a distancia
incluido, posible utilizar

el efecto de la llama
solamente. Adecuado para
todos los ambientes del
hogar y la oficina.
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CAMINO-CALDERA

TURCHESE GRIGIO
S025431019478
RAL #5018

8025431019461
RAL #7016
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DIMENSIONI 102,2X114X28,2 CM TIPO DI CALORE TERMOCONVETTORE 750-1500W
DIMENSIONS 102,2X114X28,2 CM HEAT TYPE CONVECTOR 750-1500W
COLORE GRIGIO, TURCHESE PESO 37,3 KG
COLOUR GREY, TURQUOISE WEIGHT 37,3 KG

UNICI MODELLI IN EUROPA CERTIFICATI
E TESTATI PER INCASSO COMPLETO. c E

THE ONLY MODELS IN EUROPE THAT ARE RoHS
CERTIFIED AND TESTED FOR COMPLETE

EMBEDDING. 282/

EU directives compliance

LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE
DERP 2009/125/CE

RoHS 2011/65/EU ((UE) 2015/863)

DOPPIA MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO:
DUAL MODE OF OPERATION:

Solo effetto fiamma ultra realistico o
riscaldante con motore PCT da 1500w sigillato
ermeticamente. Vetro cristallo temperato.
Pannello di controllo LCD frontale.

Comandi manuali laterali, uscita e ingresso
dell'aria sono posizionati nella parte superiore.
[l caminetto & imballato in una scatola di
cartone rinforzato.
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ATTENZIONE! | caminetti da parete sono
progettati per essere appesi alla parete. Non
devono essere installati/incassati all'interno.
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