Caminetto Grigio Scuro Per Pavimento e Parete Composto Da Cornice e Bruciatore Elettrico Nero
1500w Con Reale Effetto Fiamma Led. Caminetto Design Completo Di Telecomando. Realizzato In
Legno Mdf Di Alta Qualita Facile Da Posizionare o Spostare.
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Dark Grey Fireplace For
Floor And Wall Composed
Of Frame And Black
Electric Burner 1500w
With Real Led Flame
Effect. Design Fireplace
Complete With Remote
Control. Made of High
Quality Mdf Wood. Easy to
place or move.
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Foyer gris foncé pour sol et
mur composé d’un cadre
et d’un brileur électrique
noir 1500w avec effet de
flamme LED. Cheminée

design avec télécommande.

Fabriquée en bois Mdf de
haute qualité, elle est facile
a placer ou a déplacer.

DE

Dunkelgrauer Kamin

flir Boden und Wand,
bestehend aus Rahmen und
schwarzem Elektrobrenner
1500w mit echtem Led-
Flammeneffekt. Design-
Kamin komplett mit
Fernbedienung. Hergestellt
aus hochwertigem Mdf
Holz. leicht zu platzieren
oder zu bewegen.

ES

Chimenea Gris Oscuro Para
Suelo Y Pared Compuesta
De Marco Y Quemador
Electrico Negro 1500w

Con Efecto De Llama

Real Led. Chimenea De
Disefio Completa Con
Mando A Distancia. Hecho
De Madera Mdf De Alta
Calidad. Facil De Colocar O
Mover.




SINEDITALIA.COM CATALOGO 2025

CAMINO-SORANO-GRIGIO-SCURO

S025431019195

DIMENSIONI 67,8X75X24,5 CM TIPO DI CALORE TERMOCONVETTORE 750-1500W
DIMENSIONS 67,8X75X24,5 CM HEAT TYPE CONVECTOR 750-1500W
COLORE GRIGIO SCURO PESO 21,2 KG
COLOUR DARK-GREY WEIGHT 21,2 KG

UNICI MODELLI IN EUROPA CERTIFICATI
E TESTATI PER INCASSO COMPLETO. C E

THE ONLY MODELS IN EUROPE THAT ARE . ol RoHS
CERTIFIED AND TESTED FOR COMPLETE T

EMBEDDING. o

?\SG.CIml n

EU directives compliance

LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE
DERP 2009/125/CE

RoHS 2011/65/EU ((UE) 2015/863)

678,0mm

DOPPIA MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO:
DUAL MODE OF OPERATION:

Solo effetto flamma ultra realistico o

riscaldante con motore PCT da 1500w sigillato
ermeticamente. Vetro cristallo temperato.
Pannello di controllo LCD frontale.
Comandi manuali laterali, uscita e ingresso e
dell'aria sono posizionati nella parte superiore. -

Il caminetto & imballato in una scatola di s
cartone rinforzato.
ATTENZIONE! | caminetti da parete sono

progettati per essere appesi alla parete. Non e, >
devono essere installati/incassati all'interno. w0 mﬁ“m 3450
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