DOCCE IN ACCIAIO INOX ACQUA CALDA E FREDDA
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

SINED

DOCCE SERIE CHIA

Doccia SINED di alta qualita per esterno, serie CHIA . Rendi esclusivo il tuo giardino o la tua piscina.

Scegliere il punto di montaggio del C-B0X. La distanza fra il C-Box e E = = £ T .
@ Ak doca i i e B 780 e @ Toglere il coperchio de C-Bos @1 12ppi per o uscite Doccia Inox
Effetiuare i fori in base alle dimensioni del C-Box. dellacqus calda e fredds. Tagliare |a parte eccedants
ore del C-box {H H
mped Manuale d'installazione C-Box

per acqua calda e fredda

Insarire il tubo superiore nel tubo inferiore, far combaciare le linee
postenion dai due tubi per formare un rettangolo. Serrare ka vite nella parte

iore dei tubi per compl T ione. Cofllegare la doccia con il
tubo flessibile se presents (note- alcuni component polrebbern essere gia
preinstaliati).

@

C-Box ad assicurarsi che non o siano perdite

Collegare i tubi dellacqua cakda e fredda al I

al C-BOX con 4 vifi, spingere in bassa il coperchia inferiare decorato al
pavimento.

Assicurarsi che il C-Bax sia verticale @ centrato nspetio a voi Serrare a C-Box al
fora inferiore con 4 viti ad espansione MB. Assicurarsi che la piastra del
[pavimento sia superiore alla linea inferiore & inferiore alla linea centrale della C-
Box.
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AVVERTENZE

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni prima di installare ed utilizzare la doccia.

Questo manuale contiene informazioni importanti per il corretto uso e la manutenzione della vostra doccia
e va conservato per eventuali necessita future.

Contenuto

La confezione contiene

1)

2)

3)

4)

Doccia con miscelatore e soffione nonché gli accessori aggiuntivi (p.e. rubinetto lavapiedi, doccetta
a mano ecc.) a seconda del modello acquistato

Kit di installazione completo di viteria

Manuale Uso e Manutenzione

Installazione

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato su un supporto solido, perfettamente
in piano e livellato, capace di sostenere il peso della doccia ed di impedirne la caduta.

Il procedimento di installazione & illustrato in dettaglio nel foglio allegato facente parte integrante
del presente manuale.

Utilizzo
Le docce sono particolarmente sensibili alle impurita ed al calcare nonché, se installate all’esterno,
alle basse temperature durante il periodo invernale.

e Si raccomanda di spurgare I'impianto prima di collegare i tubi dell’acqua per evitare che
sporco ed impurita possano arrivare all’interno della doccia creando malfunzionamenti.

e Per evitare la formazione di calcare si consiglia vivamente di installare un apposito filtro
all'ingresso dell’acqua e di pulire periodicamente la doccia, gli ugelli ed il soffione.

e Prima del periodo invernale o in caso di non utilizzo prolungato, si raccomanda di chiudere
I"alimentazione dell’acqua e di svuotare completamente la doccia.
Inoltre e consigliabile smontare la doccia e riporla durante il periodo invernale oppure
comunque di proteggere la doccia con delle adeguate coperture.

Pulizia
e Per evitare la formazione di macchie dovute al calcare sulle parti esterne della doccia
e sufficiente pulirla con un panno umido e sapone, sciacquarla ed asciugarla.
e Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o contenenti alcol, acido cloridrico o
acido fosforico.

Garanzia
Le docce SINED hanno una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto per difetti di materiali e
di produzione.
e Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ivi compresi miscelatori,
soffioni, rubinetti ecc.
e Non sono coperti da garanzia danni dovuti ad errato montaggio, uso improprio e
errata manutenzione (p.e. utilizzo di detergenti inappropriati).
e Non sono coperti da garanzia danni derivanti dall’utilizzo di ricambi non originali.



e Non sono coperti da garanzia eventuali danni derivanti da interventi non eseguiti da
tecnici specializzati.

e Non sono coperti da garanzia danni dovuti al gelo, al calcare o ad altre impurita
all'interno della doccia.

In presenza di problemi coperti da garanzia il prodotto dovra essere reso al venditore.

e |l prodotto dovra essere accuratamente imballato e completo di ogni sua parte e di
tutti gli accessori;

e Dovra essere dettagliatamente descritta la motivazione del reso e fornita la prova di
acquisto (fattura o scontrino fiscale);

e Le spese di spedizione del reso sono a carico dell’acquirente;

e |l prodotto reso sara controllato presso il venditore e riparato oppure sostituito ad
insindacabile giudizio del venditore stesso.
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