DOUCHES EN ACIER INOXYDABLE EAU CHAUDE ET FROIDE
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

SINED

DOUCHES DE LA SERIE CHIA

Douche extérieure SINED de haute qualité, série CHIA . Rendez votre jardin ou votre piscine exclusif.

Confirm positions for embedded C-box and shower place
(distance btw them is 750mm),
then dig holes based on C-box size.

vertical to shower place

Connect hot and cold water pipes to the embedded C-hox,
make sure no leaking.

®

Make sure C-box is vertical and centered to you

Tighten up C-hox to hole hottom with 4pes M8 expansion screws,
make sure floor tile must be higher than bottom line and lower
than middle line of C-box

@ Throw out C-box cover and plugs

Outdoor Shower

for hot and cold water outlets. . : .

Cut the extra top part of (-box. SllTlD]E installation manual
for Hot and Cold Water

with embedded C-box

Insert upper pipe into the lower pipe,
Bmm G-angle tool match back lines on two pipes together to be one rectangular,

and lock screw in back pipes to get installation dome.

Comnect handshower with flexible hose if have.
(if items have spout,pls note we already got it installed.)

® Insert lower pipe to the C-box,

connect bottom plate to C-box with 4 screws, 4o Grmuels'Loo)
then push down the bottom decorated cover to floor)
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AVERTISSEMENTS

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser la douche.

Ce manuel contient des informations importantes pour I'utilisation et I'entretien corrects de votre douche et
doit étre conservé pour référence ultérieure.

Contenu

Le paquet contient

1)

2)

3)

4)

Douche avec mitigeur et douche de téte ainsi que des accessoires supplémentaires (p. ex. lave-pieds,
douchette a main, etc.) selon le modéle acheté.

Kit d'installation complet avec vis

Manuel d'utilisation et de maintenance

Installation

L'installation doit étre effectuée par du personnel spécialisé sur un support solide, parfaitement plat
et de niveau, capable de supporter le poids de la douche et d'éviter sa chute.

La procédure d'installation est détaillée dans la fiche jointe, qui fait partie intégrante de ce manuel.

Utilisez
Les douches sont particulierement sensibles aux impuretés et au calcaire et, si elles sont installées a
I'extérieur, aux basses températures pendant la période hivernale.

e |l est recommandé de purger le systéme avant de raccorder les conduites d'eau pour éviter
que des saletés et des impuretés ne pénetrent dans la douche et ne provoquent des
dysfonctionnements.

e Pour éviter I'accumulation de calcaire, nous recommandons vivement d'installer un filtre
spécial a I'entrée de I'eau et de nettoyer périodiquement la douche, les buses et la pomme
de douche.

e Avant la période hivernale ou en cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de
couper l'alimentation en eau et de vider complétement la douche.

Il est également conseillé de démonter la douche et de la stocker pendant la période
hivernale ou de la protéger avec des housses adaptées.

Nettoyage
e Pour éviter les taches de calcaire sur |'extérieur de la douche, il suffit de la nettoyer
avec un chiffon humide et du savon, de la rincer et de la sécher.
e N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ou contenant de |'alcool,
de I'acide chlorhydrique ou de |'acide phosphorique.
Garantie

Les douches SINED sont garanties 2 ans a compter de la date d'achat contre les défauts de
matériaux et de fabrication.
e Sont exclus de la garantie les composants soumis a l'usure, notamment les
mélangeurs, les pommes de douche, les robinets, etc.



Les dommages dus a une installation incorrecte, a une utilisation inadéquate et a un
entretien incorrect (par exemple, 'utilisation de produits de nettoyage inappropriés)
ne sont pas couverts par la garantie.

Les dommages résultant de |'utilisation de pieces de rechange non originales ne sont
pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de travaux non effectués par un
technicien spécialisé.

Les dommages causés par le gel, le calcaire ou d'autres impuretés a l'intérieur de la
douche ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de problemes couverts par la garantie, le produit doit étre retourné au vendeur.

Le produit doit étre soigneusement emballé et complet avec toutes les pieces et
accessoires ;

La raison du retour doit étre décrite en détail et une preuve d'achat (facture ou recu)
doit étre fournie ;

Les frais de retour sont a la charge de I'acheteur ;

Le produit retourné sera vérifié dans les locaux du vendeur et réparé ou remplacé a
la seule discrétion du vendeur.
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